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Fonsterglas var i ildre tider dyrt och maéste
importeras frin utlandet. I Sverige kom glas-
tillverkning i storre omfattning igdng mot
slutet av 1600-talet och glasade fonster bor-
jade bli mer vanliga under 1700-talet. De
ildsta glasfonstren hade sma rutor samman-
fogade med blyspréjsar. Nir rutorna under
1700-talet kunde goras storre anvandes tra-
sprojsar. Kitt anvindes inte utan glaset satt i
skaror i sprojs och b3gar.

Under 1800-talet och framit blev det sex-
delade fonstret en allmint férekommande
fonstertyp, liksom det fyrdelade. Glasens

proportioner var stiende, dvs hojden var

storre an bredden. Glaset sattes fast i bigen
med stift och kitt.

Husen fick under 1800-talets senare del,
sarskilt i stiderna, allt storre takhéjd och
fonster med tvirpost (losholz) blev nu vanli-
ga. Tvirsprdjsen i underbdgen blev 6verfls-
dig efter 1870-talet eftersom man kunde till-
verka stdrre glasrutor. Under 1800-talets
andra hilft finner vi de mest 6verdadiga 16v-
sigerier i fonsteromfattningarna, den s kal-
lade snickargladjen.

Lostagbara innanfonster r en traditionell
metod att forbittra fonstrens virmeisolering.
En extra fonsterbige sattes in under vinter-

FONSTER & YTTERDORRAR




halvaret. For att tita och motverka kondens
placerades fonstervadd mellan bagarna och
innanbagen klistrades igen med pappersrem-
sor. Ytterbdgen titades ej.

Det forsta svenska patentet for kopplade
fonster kom 1889. Anvindningen av dessa
spred sig ganska snart och blev vanlig framfor
allt i stidernas stenhusbebyggelse. De tidiga
kopplade fonstren var oftast utdtgdende ut-
om i bottenviningen dir de ofta var indtga-
ende. Direfter har de i huvudsak varit utdt-
giende. Fonster med enkla bagar tillverkades
in pd 1920-talet, framfor allt pid lands-
bygden.

Byggandet kring sekelskiftet innebar att
man gick ifran de traditionella byggnadsfor-
merna, dir bland annat symmetrin i fasad
och planldsning var viktig. Aven fonstren
gavs annorlunda utseende, exempelvis trede-
lade fonster eller smafénster med spetsiga
overstycken.

Jugendperioden pi 1910-talet har framst
priglat stads- och villabebyggelsen. Ett ty-
piskt fonster frin denna tid kan ha tatsproj-
sad overdel men hela rutor i underdelen.
Under nationalromantiken, vilken avloste ju-
gendperioden, anvindes olika fonsterstorle-
kar och utseenden men vanligast var de
mangsprojsade fonstren.

Under 1920-talets klassicism kom &ter
fonstret med sex glasrutor till anvandning,
savil i stadsbebyggelsen som i egnahemsbe-
byggelse.

Under 1930-talet slog funkisen igenom
med ett mycket forenklat formsprak. Kopp-
lade fonster med tv3 och tre lufter blev den
dominerande fonstertypen anda in pad 1950-
talet.

De senaste decenniernas byggnader karak-
tariseras av stora hela fonsterytor utan mitt-
post och si kallade panoramafénster i var-
dagsrummen. Under de senaste tio &ren ér de
forsedda med treglas for att klara de hojda
isoleringskraven. Fonster med sprojs (oftast
en 16s sddan) har fitt en rendssans under
1980-talet.

Fonstrets delar

Fonstrets placering och utseende bestaimmer
mycket av ett hus karaktir. Byte till en annan
fonstertyp kan fullstindigt férindra en bygg-
nad. Aven foder och sprojsverk ir viktiga. De
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ir ofta anpassade till byggnaden och en del
av den arkitektoniska utformningen. Ar man
intresserad och kunnig i kulturhistoria kan
fonstrets olika detaljer beratta mycket. Det
ar till exempel mojligt att tidsbestimma de-
larna genom dess utformning.

Fonstrets alla delar var tidigare profilera-
de. Sprojsar och mittposter upplevs som
smalare 4n vad de ir genom det rika skugg-
spelet. Moderna fonstersnickerier ar med f3
undantag helt oprofilerade och fir en mork
och skarpt markerad skugga.

Aldre sprojs

Modern sprijs




Fonsterfodret skall ticka skarven mellan
karm och vigg. Det har ocksd en estetisk
funktion och ir inviandigt alltid profilhyvlat.
De allra ldsta dr breda med en relativt enkel
kantprofil samt av kraftig dimension. P&
1700-talet far de en mjukt rundad profil me-
dan 1800-talets foder ir tunnare och har en
rikare profilering med skarpare kanter.

Var ridd om de gamla glasen! Betrakta
dem som antikviteter — glas av denna typ gir
inte lingre att fi tag pd. Med sin ojimna yta
speglar de dagsljusets vixlingar pa ett levan-
de sitt, vilket moderna glas inte gor eftersom
de ir s plana.

Renovering

Ett dldre fonster tycks ibland virre skadat dn
vad det egentligen ar. Virket som anvindes
vid dess tillverkning holl hog kvalitet. Det
var utvalt kirnvirke som var motstandskraf-
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figt mot réta. Att byta ut skadade partier
underlittas av att fonstren inte dr limmade
utan sammanfogade med tappar och
pluggar.

Ofta kan en vanlig ommalning ricka, men
forutom flagande firg ir de vanligaste ska-
dorna rotangrepp pi bégens nedre del och
eventuellt ocksd pa karmbottenstycket. Ba-
gens overdel kan ocks3 vara uttorkad av sol.
Om du inte kan reparera sjilv kan du lata en
snickare byta ut de skadade delarna. Firmor
som renoverar fonster blir allt vanligare.

Kortfattat gar en mycket ambitiés fonster-
renovering till pa féljande satt. Beskrivning-
en omfattar en total Gversyn men oftast be-
héver man bara genomféra vissa delar av
den. Bigarna lyfts av och alla beslag skruvas
loss. Dessa befrias fran firg, och om man vill
kan de ocksa rostskyddas genom att de hettas
upp och sedan doppas i linolja. Fére slutmal-
ningen stryks de med blymonja. Fére andra
arbeten pi bigen maste glasen tas bort. Om
kittet inte gar att avligsna med stimjarn kan
en kittlampa med infravirme anvindas som
16ser upp kittet. Karm och bige befrias fran
firg med varmluftspistol. Direfter dr det
dags att gora eventuella utbyten av skadade
delar. Sitt sedan tillbaks glasen och grunda
kittfalsen med linolja eller shellack for att
hindra uttorkning av kittet.

M3la med linoljefirg, det ir en beprévad
fargtyp som fungerar bra. Anvind inte plast-
firg. Grunda med en blandning av linolja
och terpentin (50/50) samt litet zinkvitt.
Maéla karm och bige, men ocks3 kittet och
ndgon millimeter in pd glaset.Var varsam
med kuldrvalet. Aldre farglager kan litt skra-
pas fram med en vass kniv och p3 s8 satt kan
man se hur fonstret har varit malat tidigare.
Vitt ar den vanligaste fonsterfargen, men
dven gratt, ockragult, rddbrunt, brunt och
gront har forekommit, de senare ibland pa
hela omfattningen men ocksa enbart pa fons-
terbégarna.

Till fonstret hor ocksé beslag och hakar. Ta
tillvara dessa nir fonstren renoveras. De ér
viktiga for fonstrens utseende. Hornbeslag
finns annu att fi tag pa i en valsorterad jarn-
handel. Beslag av ildre typ ir dock mycket
svira att i tag pd idag.

Forutom de arkitektoniska och kulturhis-
toriska vinsterna med fénsterrenovering kan




det ockséd innebira en ekonomisk vinst. Vid
berikning av den totala kostnaden fér nya
fonster bor kringarbeten vid insittningen
ocksd medriknas.

Fonsterbyten sker ocksd av isoleringsskal.
Har man redan kopplade fonster ir detta inte
nddvandigt, det kan ofta ricka med att reno-
vera fonstren och se till att de titas ordentligt
med titningslister. Enkla fonster kan ocksa
bli fullgoda om de kompletteras med innan-
fonster. Det kan vara de dldre innanfénstren
eller nytillverkade. Isolerglas kan sittas i den
nya innanbdgen. Med traditionella innan-
fonster fir man ett virde p3 ca 2,6 W/m?C
och med isolerglas i innerbigen kan man
uppnd ett teoretiskt k-virde pd 1,8. Nya in-
nerbigar kan sittas pi gingjirn for att for-
enkla sdvil hanteringen som mdijligheten att
Oppna fonstret. Innerbigen skall titas pé ett
eller annat sitt annars immar fonstret igen.

Om fonstren ind3 byts — se till att behélla
den befintliga fonsterstorleken och sprodjsin-
delningen. Mit yttermitten (hdjden och
bredden) pa de befintliga fonsterbagarnas ut-
sida. Dessa ir de helt avgorande méitten om
man Onskar ett fonster likt de befintliga. Vil
sidohingda utitgiende fonster, behall den
fasta mittposten och se till att {3 fast genom-
gdende profilerad sprojs i ytterrutan. Ta er
tid att titta pd de nya fonstren och bestill
aldrig fonster ni inte har sett i verkligheten.

En byggnad bér underhéllas med sddana metoder
att de inte forsvirar ett framtida underhill. An-
svaret for en god byggnadsvird vilar pa den enskil-
da fastighetsigaren.

Alla byggnader bor byggas om varsamt si att
kulturhistoriska och arkitektoniska kvalitéer beva-
ras. Det ir genom intresse och engagemang hos
den enskilda fastighetsigaren och projektoren
som det kulturhistoriska arvet kan foérvaltas och
byggnadstraditionen kan leva vidare.

Kommunens byggnadsnimnd kan ge besked
om bygglov krivs eller om speciella restriktioner
for ombyggnad giller. Kommunens bygglovarki-
tekt kan ge praktiska rdd i ombyggnadsfragor.

Vid f8rindring av byggnader som ir skyddade
enligt kulturminneslagen, si kallade byggnads-
minnen, krivs tillstdnd av linsstyrelsen.

Linsmuseet och andra museer hjilper till med
byggnadsantikvarisk ridgivning till savil fastig-

hetsiigare, projektérer som hembygdsféreningar.
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