Limfarg pa parllim/
benlim

Limfarg &r en vacker och billig farg
som anvants under lang tid. Den lampar
sig val for puts, véaggar och papp-
/vavtak. Aven vanlig pa aldre bradtak.

Limféargen torkar snabbt och blir helt
matt. Den tal inte vatten och ar darfor
inte avtorkningsbar. Vill man kunna
torka av ytan &r en emulsionsféarg ett
alternativ till limfarg.

Recept for 15-20 kvm
e 2,5 |vatten
o 5 Kg krita

o 1,5dl parllim + 1 | vatten

Blotlagg péarllimmet i 1 liter vatten
minst 3 timmar men helst dver natt.

Hall 2,5 liter vatten i en hink och strd
darefter ner kritan i vattnet utan om-
rérning. Lat sta 6ver natt.

Om man vill bryta limfargen lagger man
aven pigment i bl6t i en egen hink. Och
om man vill ha en starkt kulort limfarg
byter man ut delar av kritan mot
pigment. Man har oftast en liten del
krita i &ven om man vill ha den helt
kulort, eftersom limfargsteknik ger stor
lyskraft at pigmenten.

Varm péarllimmet i vattenbad tills lim-
parlorna smélt. OBS! far ej koka!

RECEPT &
ARBETSBESKRIVNING

Ror forsiktigt om i kritan och tillsatt
sedan limmet under omrérning.

Innan man stryker limfargen kan man
kontrollera att limstyrkan och &ven
kuléren &r den ratta. Limfarg ljusnar
betydligt nar den torkat, och flera upp-
strykningsprover behdver ofta provas.
Stryk ut lite farg pa ett papper. Torka
med harfon eller hall dver t ex en kok-
platta. Nar fargen &r torr kan man bdja
forsiktigt i pappret. Om fargen spricker
ar den for limstark. Da kan man tillsatta
mer vatten eller krita. Sedan stryker
man med fingret Gver fargprovet. Om
det kritar av sig ar fargen for limsvag.
Tillsatt da lite mer lim. Nu nar provet ar
helt torrt ser man ocksa vilken kulor det
har.

Nu &r fargen fardig att strykas. Anvénd
en pensel som haller mycket farg och
tank pa att jobba snabbt. Limfarg torkar
fort, och man kan inte ga tillbaka och
battra.

BRA ATT VETA!

Vid borjan av 1900-talet blev det allt
vanligare med cellulosalim i stéllet for
parllim. Cellulosalimmet &ar att féredra
for den oerfarna, eftersom det gor det
lattare att arbeta med fargen. Med
cellulosalim gar det aven att bra att
rolla fargen om man skulle dnska det.
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