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PLATTAK

Jarnplat har forekommit som taktickningsmate-
rial allt sedan 1500- och 1600-talen, men da i
begrinsad omfattning och praktiskt taget bara
pa férndmare byggnader. Efter 1700-talets mitt
blev platen vanligare, men var dnnu vid denna
tid ett dyrbart material.

Idag finns ganska fa gamla plattak bevarade.
Platen har mer eller mindre regelbundet repare-
rats och bytts ut. Takmaterialet har, liksom
sattet att lagga det, en visentlig del i en bygg-
nads kulturhistoriska virde och arkitektoniska
framtoning. Platstorlekar har varierat fran olika
tider. Man bér striva efter att ett platarbete
utfores sa som det tidigare varit gjort pa det
aktuella huset.

Jarnplaten, precis som den dyrare kopparpla-
ten, anvindes linge huvudsakligen till beslag,
listtdckningar m m. Det billigare teglet domine-
rade till langt in pa 1700-talet, men kunde kom-
bineras med plat, som da anvindes invid gavlar-
na och till vattenrinnor vid takfoten.

Praktiskt taget all takplat var annu pa 1700-ta-
let handsmidd, och det var inte férrin i bérjan av
1800-talet som man i valsverk kunde framstilla
plat som kunde konkurrera med den smidda.

Empiretidens smak fér laga och flacka tak
lampade sig for plattickning da teglet fordrade
en storre takvinkel. Pa brutna tak lades ibland
tegel pa det nedre branta fallet och svartmalad
jarnplat pa det dvre och flackare.

TAK & TAKMATERIAL




Pa landsbygden dréjde det dock till slutet av
1800-talet innan den falsade slitplaten, om dn
sparsamt, bérjade komma till anvindning som
takmaterial. I stort sett sammanfaller inféran-
det av plattak med schweizerstilens rika panel-
arkitektur, som blev alltmer populdr fran
1800-talets mitt. Platen motte ocksa brandstods-
bolagens krav pa bittre brandskydd.

Vidsekelskiftet 1900 var falsad slatplat myck-
et vanlig i stiderna, och kunde férutom den
vanligaste fargen svart ocksa vara malad i eng-
elskt rétt eller ibland grént, det senare for att
efterlikna drgad kopparplat.

Skiv- eller bandtickning?

Skivtackning har alltsedan 1700-talet varit den
vanligaste metoden att lagga plattak. Metoden
innebir att fleramindre platar fogas samman till
ett sammanhéngande ytskikt, vilket ger ett ka-
rakteristiskt monster at taket. Det har tidigare
férekommit att platarna spikats fast pa underla-
get verlappade, men metoden att falsa samman
platarna ger ur flera synpunkter ett titare tak.

Det vanligaste dldre formatet pa platskivorna
var 59x 45 cm, eller 2x1 1/2 fot. Tvirfalsarna lag
sa gott som undantagslost i sammaniva. Platarna
fogades dnda fram till slutet av 1800-talet sam-
man med enkelfals.

[ slutet av 1800-talet bérjade man anvinda
skivor av stérre format. Det normala blev nu 60
x 120 cm. Bredden var alltsa i stort sett den
samma som tidigare. Ungefar samtidigt évergick
man fran enkelfals till dubbelfals, vilket kunde
ge problem dir standfals och hakfals mottes.
Hak- eller tvirfalsarna férskéts diarfér nagra cm
fran varandra, for att minska tjockleken pa plat-
fogarna. Platen sjilv var vid slutet av 1800-talet
oftast mellan 0,8 och 1 mm tjock, att jimfora
med dagens som endast ir 0,6 mm.

Forst fran och med 1920-talet bérjade man
forskjuta platarnamed halva lingden. Taken fick
dirigenom en nagot annorlunda karaktir.

Under de senaste decennierna har bandtick-
ning mer och mer kommit att sla ut de éldre
teknikerna. Platen #r utvalsad till langa band
utan tvirfalsar. Metoden kan passa bra pa ny
bebyggelse, men resultatet ger ett "randigare”
intryck som ser frimmande ut pa ildre byggna-
der med kulturhistoriskt virde. Sirskilt i gamla

innerstadsmiljéer dominerar skivtickning, vil-
ket kan vara skil att anpassa dven nya tak till
omgivande "taklandskap”. Ett alternativ kan vara
bandtickning med skivménster. Denna metod
ansluter utseendemissigt till skivtickningen,och
har den férdelen att platen férstyvas av monst-
ret,samtidigtsom intrycketav"bucklighet” mins-
kar.

Vid underhall av gamla plattak skall man
sjalvklart tahidnsyn till den teknik som "hér ihop”
med husets alder!

Platdetaljer
Skorstensbeslag

Det utkragade krénet pa gamla tegelskorstenar
ir ofta beslaget med plat. Beslag och klammer ér
utférda av vanlig plat. Klamren fistes i beslaget
med nit och spikas i stédfogar. Vid byte, kopiera
tidigare beslag eller, om det saknas, utforma
enligt skissen hir intill.




Fotrdnnor

Till plattak, och dven méanga dldre tegeltak, hor
en fotridnna eller stindridnna av plat. Héjden pa
fotrannans upprittstiende kant har varierat.
Tidigare var héjden vanligtvis 10 - 12 cm. Pa
dldre tak ar alltid rinnkrokarna formade i 90°
vinkel och ligger pa utsidan an mot rdnnanskant.

Stuprér m m

Hingrinnor och stuprdr har funnits allt sedan
1700-talet, #ven om finare byggnader ofta fér-
sags med fotridnnor.

Pa sldre byggnader, uppférda fére ca 1930, 4r
den gamla tekniken med skarpa vinklar eller
krokar avstor vikt for husets karaktir. Vattkupor
pa hus byggda fére 1900 bér utféras med lag
tratt och cylindrisk sarg. [ slutet av 1800-talet
kunde vattkuporna var bade rikt dekorerade och
individuellt utformade. Aven den koniska ku-
pan, som kom vid sekelskiftet 1900, forsags i-
bland med en ornerad krans
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Skador

De flesta skador beror pa korrosion. For liten
lutning, bucklor och andra ojamnheter kan orsa-
kaatt vatten blir stiende kvar och i kombination
med kvistar och 16v ger upphov till rostangrepp.
Den 6kade luftférsurningen paskyndar denna
process. Ett sitt att ddmpa korrosionstakten ar
att tillse att rannor och liknande regelbundet
rensas.Mekanisk averkan till f6ljd av exempelvis
snéskottning kan ocksa ge upphov till rostska-
dor.

1. Takfot. 2. Fotrinna. 3. Utkastare och stuprér. 4. Vinkelrdin-
na. 5. Anslutningar vid takkupa. 6. Anslutningar vid 1akféns-
ter. 7. Anslutningar vid skorsten. 8. Hak- och standfalskar.

Skissen hdr ovan visar pa de vanligaste stillena
dir skador kan uppkomma pa ett plattak. Det ar
viktigt att da och da géra en inventering av
eventuella skador fér att klargdra behovet av
reparationer. Fran antikvarisk och dven ekono-
misk synpunkt dr det, sirskilt nir det giller
byggnader med kulturhistoriskt virde, tveksamt
att déma ut hela takytor nidr nagra punktvisa
skador har upptickts. Skadade ytskikt, ytkorro-
sion m m behéver oftast bara en rengéring och
ommalning. Hela skadade partier, som exempel-
vis en fotrinna eller nagra kvadratmeter plat,
kan bytas utan att kringliggande partier behéver
kasseras.

Milning

Malning av plat kan var komplicerad, beroende
patypav plat, tidigare malningsbehandlingm m.
Har limnas endast nagra generella synpunkter.
For ett varaktigt resultat bér det aktuella takets
forutsittningar noggrant studeras fore ommal-
ning.




Molning av tidigare mdlad plat

Fram till mitten av 1960-talet anvindes mest
den traditionella linoljefirgen, savil till grund-
ning som till tickmalning. Rostskyddsgrundning
utférdes med linoljebaserad blyménja, som &r
ljuskinslig och maste évermalas med oljefirg.
Linoljegrunden tringer litt in i mindre ojimn-
heter och ger en god vidhiftning. Det dr kiint att
linoljefarg fister bra och har ringa tendens att
resa ildre fargskikt.

Vid mélning med linolja bér man ta lika delar
kokt och ra linolja. Det 4r nimligen ingen direkt
férdel med snabbtorkande firg pa tak. For svart
kulsranvindes forr kimrék, som kan var svart att
fa tag pa i dag. Kimréken kan dock ersittas med
bensvart.

Rengoring sker genom skrapning, borstning
medstalborste, renspolning, tvittning och skélj-
ning. Tvittningen utférs med en S5-procentig
ammoniaklésning och direkt paféljande skélj-
ning. Rengéring #dr som alltid A och O fér att
slutresultatet skall bli bra.

Malning av ny forzinkad pldt

Malning av ny férzinkad plat dr nigot mer kom-
plicerad in ommalning. Ny férzinkad plat férses
av tillverkaren med ett lagringsskydd som bestar
avolikakemikalier. Dettairskilet till att nylagd
plat av denna typ bér sta obehandlad nagot ar pa
huset innan den évermalas. De skyddande kemi-
kaliernabrytsdaned, platen blir matt och firgen
far bittre vidhiftning. Platen kan ocksa tvittas
med ammoniaklésning och fosforsyralésning,
vilken astadkommer en viss etsning i platytan.

Malning av fabrikslackad plat

Den fabrikslackade platen #4r en relativt ung
produkt, och nagon lingre erfarenhet avommal-
ning av denna finns dnnu ej. Det fabriksmalade
ytskiktet anses halla ungefir dubbelt sé lang tid
som normalt utférd malning. Efter lang nedbryt-
ning bér arbetet kunna betraktas som méalning av
forzinkad plat. Kontroll av lackskiktet bér goras
varje ar. Det finns risk for mekanisk averkan
bland annat vid ldggningen. Eventuella skador
maste uppmirksammas. Garantitiden dr liksom
fér andra byggnadsarbeten 2 ar.

Det ar glddjande att det alltjimt finns en
marknad for takliggning med slitplat, vilket gor
att kunskapen om tekniken vidmakthalles. Kon-
kurrensen dr annars hard fran tillverkare av
korrugerad aluminiumplat, vilken oftast #r

olamplig pa dldre hus. Ett undantag ma vara den
sinuskorrugerade platen, som under 1800-talet
och 1900-talets forra halft har forekommit pa
uthus och i viss man fabriksbyggnader, men
séllan pa bostadshus.

Det bér i ssmmanhanget poingteras att ligg-
ning av ett plattak ir ett kvalificerat arbete, som
man mera sillan kan utféra sjilv. Det bista
resultatet uppnas om arbetet dverlates till en
skicklig fackman.

En byggnad bér underhallas med sidana metoder
att de inte férsvarar ett framtida underhall.
Ansvaret fér en god byggnadsvard vilar pa den
enskilda fastighetsigaren.

Alla byggnader bor byggas om varsamt sa att
kulturhistoriska och arkitektoniska kvalitéer be-
varas. Det dr genom intresse och engagemang hos
den enskilda fastighetsigaren och projektéren
som det kulturhistoriska arvet kan férvaltas och
byggnadstraditionen kan leva vidare.

Kommunens byggnadsnimnd kan ge besked
om bygglov krivs eller om speciella restriktioner
for ombyggnad giller. Kommunens bygglovarki-
tekt kan ge praktiska rad i ombyggnadsfragor.

Vid férdndringar av byggnader som 4r skydda-
de enligt kulturminneslagen, byggnadsminnen,
krivs tillstand av l4nsstyrelsen.

Lansmuseet ochandra museer hjilper till med
byggnadsantikvarisk radgivning till savil fastig-
hetsigare, projektdrer som hembygdsféreningar.
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