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Tegel som taktickningsmaterial har funnits i
Sverige sedan medeltiden, d& det infordes i
samband med klosterbyggena pa 1100-talet.
Det numera vanliga vingteglet blev ddremot
inte allmant forran pd 1600-talet. Tegel im-
porterades vid denna tid frdn Holland och
Nordtyskland. Under 1700-talet, men fram-
for allt pa 1800-talet, tog den inhemska te-
gelbrinningen fart. Tegel slogs pd ett stort
antal géirdstegelbruk innan inférandet av
ringugnen omkring &r 1870 rationaliserade
brinningen. Firg, form och kvalitet pd gam-
malt tegel varierar mycket.

Gamla tegeltak dr vackra. Det finns fortfa-

rande fungerande tegeltak fran 1600- och
1700-talen. Den patina — lavar och mossa ir
inte farligt, som framfor allt dldre tegelpan-
nor har fitt genom &ren ger med sin livfull-
het karaktar it en byggnad. Dagens tegel ar
jamnare briant och kommer att aldras pd ett
annorlunda sitt in de gamla pannorna.

Det kan tyckas vara en bagatell om det
ursprungliga akta takteglet bevaras eller byts
ut mot utseendemissigt snarlika betongpan-
nor, men nir det giller kulturhistoriskt var-
defulla byggnader ar valet av takmaterial av
hogsta betydelse. Konsumentverket har skri-
vit om tegel i tidskriften Rad & Ron:
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"Mdnga kénner inte till att det beprovade
tegeltaket fortfarande dir ett bra alternativ
vid renovering eller nybygge. Det viilskitta
tegeltaket hdller ofta under hela husets livs-
lingd — med en Gkande charm. Ndgot man
inte kan sdiga om de nya takmaterialen.”

En tegelpanna viger ca 2,8 kg medan en
betongpanna kan viga upp till 4,5 kg. P4 ett
normalt villatak innebir det en onddig extra
vikt av 2-3 ton. Betongpannorna bleks eller
andrar farg eftersom de ir infirgade, till skill-
nad frén teglet som fér sin firg vid brinning-
en. Ett tak med betongpannor kan aldrig ald-
ras pd samma behagfulla sitt som ett te-
geltak.

Det l6pande underhéllet bestir oftast av
byte av ett mindre antal tegelpannor arligen.
For de yngre tegeltaken ir det latt att f3 tag
pé tegel av samma format och utseende som
de tidigare. P4 ildre tak med specialpannor
eller handslaget tegel kan det vara svirare.
Om undertaket méste repareras och likt by-
tas ut bor teglen plockas ned och hanteras s&
varsamt som mdjligt, s& att de kan 3teran-
vindas.

Vingtegel — handslaget tegel

Vingteglet, eller som det ocksd kallats, hol-
landskt tegel, har funnits i Sverige alltsedan
1500-talet. Pannorna kinnetecknas av att
ena langsidan ir bdjd som en vinge, vilken
tiacker skarven vid den intilliggande pannan.
Med sina avskurna hogra 6ver- och nedre
vinsterhorn kunde vingteglet ldggas tatare dn
tidigare pannor. Storlek och form varierar pa
gammalt vingtegel beroende pd de méinga
olika tegelbruken som tillverkade dem. Skill-
naden kan stilla till problem vid ilagning
med nya pannor i dldre tegeltak, dé de éldre

pannorna vanligen var mindre dn 40 cm, me-
dan dagens standardtegel ir 42 cm.

Den ildsta formen av vingtegel ar den en-
kupiga pannan. Under slutet av 1800-talet
blev den tvikupiga vanlig, for att under
1900-talet dominera. Ibland foérekommer
aven trekupigt tegel pa hus frin decennierna
narmast sekelskiftet. En annan typ av tegel ar
de flacka eller flata pannorna.

Maskinslaget tegel

I samband med industrins utveckling och det
accelererande stadsbyggandet under 1800-
talets senare hilft utvecklades nya tegelty-
per. Med de gamla enkupiga pannorna som
forebild framtogs falsat tegel som slot titt
och l3g stadigt genom att pannorna hakade i
varandra i spar och falsar. Falsat tegel tillat
ocksa en flackare taklutning (mindre dn 22°)
an vanligt tegel. Flera svenska bruk tog upp
tillverkningen, men stora miangder importe-
rades ocksd. Si kallat Boulett-tegel, eller
hjarttegel, var en huvudsakligen flat, falsad
panna som lades i férband, vilket sades vara
sarskilt [ampligt i bl3siga trakter.




Nya tillverkningsmetoder gav mojligheter
till 6kad mattnoggrannhet. Stringpresstekni-
ken, som huvudsakligen anvindes for murte-
gel och ror, borjade anvindas dven for till-
verkning av takpannor. Denna metod an-
vinds 4n i dag.

Forutom de vanliga standardpannorna till-
verkades nockpannor av olika slag. Special-
pannor for andar och dir olika takfall méttes
togs fram. I aldre tid var avtickningar av trd
det vanligaste for nockar. I slutet av 1800-
talet kunde man till och med f& nockpannor
med dekorationer pdminnande om schwei-
zerstilens traornament.

Firger och ytor

Nistan allt taktegel ir rott, nigon ging gult,
beroende pa lerans beskaffenhet. Med glase-
ring kan man fi fram andra firger som svart,
gront och brunt. Glaserade takpannor har
frimst anvints pd hogrestandsbyggnader,
men sérskilt under 1910-talet férekom det
aven pé hyreshus och villor i staderna. Glase-
rat taktegel har numera en liten marknad och
tillverkas inte lingre i Sverige.

Av de olika tegeltyper som férekommer
rekommenderas p& gamla byggnader i forsta
hand det traditionellt naturfirgade, oglasera-
de réda, en- eller tvakupiga teglet. Generellt
kan det enkupiga teglet anviindas p4 hus av
alla 8ldrar, medan det tvikupiga passar bist
pa byggnader frin 1900-talet.

Skador och problem

Tegeltaket bor ses dver arligen och skadade
eller nedfallna pannor bér omedelbart ersit-
tas for att taket inte skall ta ytterligare skada.

Det ar av storsta vikt att taket ventileras s&
att fukt- och rétskador inte kan uppsti. Te-
geltaket sjilvt ar sillan sirskilt titt — det
egentliga taket kan sigas vara undertaket
som tegelpannorna har till uppgift att skyd-
da. Undertaket kan bestd av gamla stickspén
eller underlagspapp lagd pa en takpanel. I
bada fallen ir det viktigt att taken tillats tor-
ka ut efter regn. Vid omliggning av gamla
tegeltak ar det dirfor lampligt att se till att
framfor allt strolikten har tillricklig dimen-
sion. Forr anvéndes strolakt med endast na-
gon cm hojd, vilket ofta har lett till att blad,
barr och kvistar stannat kvar och orsakat
fukt- och rotskador. Idag rekommendereas

strolikt pd minst 25 mm. Gamla tegeltak kan
ocksd ligga pd oppen likt, utan undertak,
varvid titheten hos pannorna har en stérre
betydelse.

Frostsprangning, avflagningar och spjalk-

| ningar i teglet beror oftast pa dilig brinning.

For att nedbringa risken for frostskador ar
aven hir luftningen av pannornas undersida
av stor betydelse. Kvalitéen har varierat ge-
nom tiderna, men oftast ar tegel frin tiden
fore andra virldskriget av hog kvalité. Det
nya svensktillverkade teglet 4r numera garan-
terat frostsakert.

Underhall och omliggning

Spara om mojligt de gamla pannorna — om
de ir hela har de en mycket stor dterstdende
livslingd. Komplettera med ett tegel som lik-
nar det befintliga. Om ett storre parti av
taket maste laggas om med nytt tegel, ir det
lampligt att samla de ildre pannorna till
framsidan av huset och ligga de nya pi
mindre idgonfallande stillen.

Det ir sallan sjilva teglet som foranleder
omlaggning av ett tak, snarare ér det papp
och lakt som ir i behov av utbyte. Ar takpa-
nelen skadad bytes déliga brader. Pappen,
som bor vara av minst kvalitet YAM 2000,
skall liggas horisontellt, med borjan nere vid
takfoten. Pappen spikas i overkant, vilken
sedan 6verlappas av nirmast dvre vad. P3 s&
satt doljs alla spikhal i pappen. Finns ingen
takpanel, kan man ligga ett nytt undertak av
skivor pa exempelvis gamla stickspin, om de
ar i gott skick. Tiank p4 att limna en luftspalt
pé ett par cm uppe vid nocken si att det
gamla underlagstaket kan vidras ut.




For att underlitta liktningsarbetet kan
man enkelt tillverka en "’katt”’ av en bit lakt,
dér det ritta liktavstindet avsitts. Strolakten
bor vara minst 25 mm hdg, som birlikt an-
vindes mest dimensionen 25 X 38 mm. Ténk
pa att stilla en barlakt pa hogkant lingst ner
vid takfoten for att lutningen p3 alla pannor
skall bli lika. Striva efter att fa barlikten att
gd jamnt ut i jimna multiplar av liktavstan-
det, s4 att du slipper kapa den 6versta radens
pannor. Det gér bra att Iéigga ut en provyta
pa marken for att mita det korrekta avstin-
det. Oversta birlikten skall placeras s3 nira
nockbridan som tegelpannans klack tillster.
Vanligt vingtegel kan litt forskjutas eller
jamkas ndgon cm per panna, men falsat tegel
kraver mera exakt liktavstand. For mer de-
taljerade liggningsanvisningar hénvisas till
broschyrer som man kan fa kostnadsfritt pa
de flesta byggvaruhus och frin Vittinge Te-
gelbruk.

tegelliikt strélikt

En byggnad bér underhéllas med sdédana metoder
att de inte forsvarar ett framtida underhall. An-
svaret for en god byggnadsvérd vilar pa den enskil-
da fastighetsigaren.

Alla byggnader bér byggas om varsamt s3 att
kulturhistoriska och arkitektoniska kvalitéer beva-
ras. Det dr genom intresse och engagemang hos
den enskilda fastighetsigaren och projektdren
som det kulturhistoriska arvet kan férvaltas och
byggnadstraditionen kan leva vidare.

Kommunens byggnadsnimnd kan ge besked
om bygglov krivs eller om speciella restriktioner
for ombyggnad giller. Kommunens bygglovarki-
tekt kan ge praktiska rid i ombyggnadsfrigor.

Vid férindring av byggnader som ar skyddade
enligt kulturminneslagen, si kallade byggnads-
minnen, krivs tillstdnd av linsstyrelsen.

Linsmuseet och andra museer hjilper till med
byggnadsantikvarisk ridgivning till savil fastig-
hetsiigare, projektorer som hembygdsféreningar.
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