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Briadgolv
I deildre bridgolven anvindes antingen tiljda
briader som gjordes av kluvna stockar vilka
jamnades till pa ovansidan eller handsagade,
ospontade briader som hyvlades pa ena sidan
och spikades fast ovanifran. Dessa typer ar
dominerande fram till 1800-talet.
Huvudsakligen anvindesbrider av gran, som
ar jamna i firg och hardhet. De dr ljusare,
mjukare och har fler kvistar dn furubrader. Pa
furubriadan framtrider den rédbruna harda
kirnveden tydligt medan ytveden ér ljus och
mjuk. I vanliga fall utnyttjades bradernas va-

rierande bredder som lades rotvinda - d v s
med rotinda mot toppinda och vice versa.
Bredder upp till 50 cm har forekommit. Aven
om det inte #r sdrskilt vanligt anvindes dven
16vtrd som bridgolv - framst ek.

I de dldre golven &r briderna vanligen sam-
manfogade med inborrade naglar av jirn eller
trid. Det férekommer dven att golven hand-
spontades. I dessa golv anvindes 16s fjader och
en skara hyvlades in i bridernas lingdriktning.
Under slutet av 1800-talet utvecklades den
maskinspontade bridan som fick bade not och
fiader. Senare tillkom dven dndspont vilket
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Golv fran 1600-talet av kluvna stockar,
sammanfogade med trinaglar.
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Aldre golvtyp med kilsagade brador och
fallande/varierande bredder.

innebar att briderna inte behovde skarvas
ovanpa en bjilke. Med den maskinspontade
bridan blev bredderna likformade, allra vanli-
gast forekommande var 6" X 1,5" (150 X 37
mm)

Naglade och spontade brider med 16s fjader
ar normalt spikade rakt ovanifran, medan den
maskinspontade bradan ar spikad osynligt i
fiadern. Aldre briadgolv 4r i flertalet fall lagda
med en omgivande frisbrida. Stora golv dr
ibland indelade med flera frisbrider och pa-
minner dirmed om langstavig parkett.

Briadgolv skall liggas med en relativ fuktkvot
pa 8-10% i uppvirmda utrymmen. Om karn-
sidan vinds uppat ger detta ett tdtare och
planare golv, men med tiden kan en viss upp-
flisning uppsta. Med kirnsidan nedat blir golvet
slitstarkare, men mindre titt. Aven om man
lagger ett traditionellt bradgolv idag gors det
sillan direkt pa golvbjilkarna utan golvet liggs
ovanpa ett undergolv. Ett golv kan laggas "fly-
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fjader. Staende arsringar med
krympning huvudsakligen pa
bredden. Ofyllda pilar markerar
traets fuktrérelser.
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Brida med fast fjader sparad pa
undersidan for att férhindra
rorelser. Kérnsidan #r vind uppat.
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Bréadgolv med vigg och kakelugnsfris.
Bridorna 4r spikade i sponten och
skarvade &ver golvbjilkarna.

tande" dvs limmat mellan not och fjider och
fritt i férhallande till undergolvet och omgi-
vande viggar. Vid en sadan ldggning maste det
finnas tillrickliga rérelsefogar fér att klara
golvets krympning och svillning i sidled (ca

1%).

Parkettgolv

Rutgolv eller taffelverk ar dldre namn pa par-
kettgolv. Ett parkettgolv utgdrs av stavar eller
rutor som ldggs tidtt samman i olika ménster,
normalt ovanpa ett bradgolv. Bradgolvet har
ddrmed reducerats till ett underlagsgolv. Un-
der 1900-talet blev det &ven vanligt att stava-
rna limmades i asfalt eller lades i sand for att
undvika knarr och stegljud. De #ldsta parkett-
golven i Sverige aterfinns pa slott och herresa-
ten fran 1500- och 1600-talen. De mer konst-
rika parkettgolven, ibland med intarsiainldgg-
ningar, dr férhallandevis sillsynta i Sverige.
Hir lades parkettgolven som regel med mons-




ter i rita linjer och anvindningen av andra
trislag d4n ek och fur férekommer sillan. De
tidigaste parkettmonstren immiterade sten-
golvens utseende.

Under 1800-talets senare hilft blev parkett-
golven allt vanligare i salonger och matsalar i
finare bostadsvaningar. Vid funktionalismens
genombrott pa 1930-talet fann man att par-
kettgolv inte bara var vackra utan dven mer
lattskotta dn bradgolv, vilket resulterade i att
parketten blev allmént férekommande - fram-
foralltivardagsrummen. Parkettgolven utfér-
des i olika tridslag eller kombinationer av
traslag. Vanligast ar 16vtra som ek, bok och
bjérk vilka 4r hardare och mer slitstarka #n
traditionella bradgolv i fur eller gran.

Den vanliga snickeriparketten fran slutet av
1800-talet och framat 4r antingen lang- eller
kortstavig. Stavarna ir spontade runt om med
bade not och fjader 50-70 mm breda och 12-20
mm tjocka. Langstaven ligger oregelbundet i
langstavsménster med fallande lingder, ibland
sjalvbdrande direkt pa reglar, medan kortsta-
ven alltid 4r lagd pa sldta undergolv. Den mest
féorekommande lidggningen ér fiskbens- och rut-
monstren innanfér en omgivande fris.

De éldsta typerna av parketter var normalt
sjalvbirande, naglade eller handspontade och
spikade rakt ovanifran eller skraspikad i no-
ten. Snickeriparketten dr spikad i fjidern ge-
nom férborrade hal.
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Lamellgolv

Efter andra virldskriget blev olika lamellkon-
struktioner fér parkettgolven allt vanligare.
Anledningen var att férbilliga och underlitta
ldggningen men ocksa att minimera fuktrérel-
serna i materialen. Triets fuktrérelser varie-
rar i olika riktningar och de motverkas genom
att man korsldgger fiberriktningarna i de olika
lamellskikten. Dagens "trigolv" utgors oftast
bara av tunna triskikt limmade pa olika skiv-
material.

Reparation, behandlingar och vard av tri-
golv
Briadgolv
De vanligaste problemen med ildre bradgolv
giller olimplig ytbehandling och férslitning
samt springor mellan golvtiljorna.
Vadbetriffar slitna golv ir dessa i manga fall
estetiska tillgangar och vittnesbérd om husets
anviandning - sarskilt obehandlade skurgolv av
gran eller fur. Dessa har dessutom fatt en stark
och talig yta som det dr svart att ersitta. Vad
géller olamplig behandling, spar efter limma-
de heltdcknigsmattor, felaktiga farger och lack-
er etc dr det sdllan det ges andra alternativ dn
att slipa golvet. Slipning av bradgolv skall
alltid géras med golvslipningsmaskiner om re-
sultatet skall bli bra. Golvet bér i huvudsak
slipas i trdets lingdriktning och med olika
grovlekar pa slippappret. I borjan av slipning-

@

= I T JEATHE I
t;:_— 11‘L\<L~ _:., .v/ KT-.‘ \'/. "1
E \ \ / ;;- K3 N = /'({{
= TN } RINGLN 3
'?15-..\' \:i }.\_.‘\ M
2= N =N 3 7
» AN RSN KN
AR =) X R
= N AR AP NN, ENY SHMONNYAN
Fiskbensmé&nster Rutménster, dia-

= S

Herrkullenmdnster

Tegelménster

Snittet visar exempel pé en dldre furuparkett. Gradade reglar
ar fastade i lingdriktningen pa bjdlkarna, golvplanken ar snett

inlaxade fran sidan.




Nar bridan slas tillbaka gar det att komma
at spikarna.
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Frilagg fijadern genom att pressa samman
sma kilar.

en kan golvet slipas diagonalt fiberriktningen
om golvet skall slipas mycket 1-3 mm. I vissa
fall gar det dven att ta bort gamla lacker med
hjilp av speciella lackborttagare. Oljelacker
och fernissor kan hjilpligt avligsnas med hjilp
av kaustiksoda som blandats med lite tapet-
klister.

Springor mellan briderna skall helst inte
tatasmed fogmassor eller dylikt. I vissa fall kan
golvet tas upp och baksidan istéllet anviindas.
Normalt ér springor i gamla golv ett resultat
av att centralvirme installerats. Ospontade
golv eller golv med 16sa fjidrar ér spikade rakt
ovanifran med synliga spikhuvuden. Smidda,
koniska spikar lossnar ofta efter ett hammar-
slag pa huvudet. Da spikarna dragits ur pressas
braderna ihop, limpligen mot fénsterviggen.

Golv med fast fjader dr svarare att rétta till
da deirspikade osynligt vid fjadern. Ett sitt dr
att bryta upp den sist lagda bradan och sedan
sla in kilar mellan bridan och golvbjalken vid
spikarna (ill. a-b). Nir bridan slas tillbaka gar
det att komma at spikarna. D4 hela golvet
lossats och noggrant rengjorts liggs det tillba-
ka.

Om golvet behéver kompletteras med nya

d)

en kloss

Alt 1. Braderna pressa ihop genom att banda mot
som spikats pa golvbjalken och halls med en tving.

Alt 2. Kilar med samma spont som golvet slas ihop och diir-
med pressas springorna samman.

brader dr det bist att anvinda gammalt pati-
nerat virke. Nya bridor kan hjélpligt patineras
med kaliumdikromat eller jirnvitriol (maste
utsdttas for solljus fér att trd skall grana). Det
gardvenatt grana trd genomatt tillsitta piplera
i tvattvattnet. Piplera dr vit krukmakarlera
och képs i konstnirshandel. Ett sitt att fa det
gamla virket att ricka till 4r att komplettera
med en omgivande fris.

[ vissa fall gar det att pressa samman spring-
orna i ett dolt spikat golv utan att bryta upp
hela golvet (ill. c-d). Ta bort all gammal smuts
och fernissa mellan bridorna. Vilj ut nagra av
de bredaste springorna med ca 1 m mellan-
rum. Vidga springorna sa att fjidern blir fri -
t ex genom att pressa samman sma kilar. Ta
upp den frigjorda bridan. Pressa samman
springorna pa bada sidor med hjilp av kofot
och mothall eller genom att sla samman lang-
smala kilar med samma spont som golvbridan.
Medan bradorna dr sasmmanpressade spikas de
sa att de ligger stilla. Nir den uppbrutna
bradan ldggs tillbaka skall fjidern hyvlas bort.
I det extra utrymme som uppstar nir briadan
laggs tillbaka limmas eller spikas en smal brid-
bit eller list. Denna metod innebir att brader-




na spicker dir de spikats vid fjadern, men det
syns inte pa ovansidan.

Skurgolv

Det traditionella séttet att rengdra bradgolv-
etdratt sapskura det. Denna enkla behandling
arnumerainte en sjilvklar kunskap hos var och
en. Skurgolvet har lite ofértjint kommit i
vanrykte som arbetsamt, men normalt riacker
det med en eller ett par behandlingar om aret.
Det viktigaste att tidnka pa dr att anvinda
ljummet eller kallt vatten vid skurning, skélja
med kallt rent vatten och att skura i tiljornas
fiberriktning. Anvind tva hinkar - en med sapa
och skurborste och en med kallt vatten och
trasa. Viktigt 4r att bara ta en liten bit av
golvet i taget och bade skura och skolja. Ett
skurgolv blir bara vackrare och taligare med
tiden.

Sapa, eller kalitval, tillverkas av fettsyror
(linolja, tallolja, kokosfett, rapsolja mm) som
fortvalas genom att kokas samman med lut.
Séapa siljs flytande att blanda i skurvattnet
eller som pasta att klicka pa borsten (ta inte
sapa direkt pa torrt trd da dettakan ge flackar).
Den grona sapan tillverkades ursprungligen av
fett fran hampfrd, men dr numera fargad.

Ytterligare en gammal metod, som i och for
sig sliter pa triet, dr att sandskura golvet.
Resultatet blir mycket vackert men det ar
arbetsamt. Fin och ren sand sprids ut pa golv-
et. Direfter skuras golvet lings tiljorna med
skurborste och kallt vatten. Efter att golvet
torkat sopas och dammsugs det. Forr i tiden
var det inte ovanligt att folk "hasade omkring"
med fétterna i sanden och golvet blev ddrmed
slipat.

Oljade och fernissade golv

Att olja trigolvet med en blandning av kokt
linolja och terpentin ir ett bra alternativ till
att lacka det. Metoden har anvints sedan slut-
etav forra arhundradet. Tink pa att terpentin
ar ett 16sningsmedel med en hog haltavaroma-
tiska kolviten. Andningsskydd och god venti-
lation 4r darfér viktigt. Det finns dven speciel-
la fardiga golvoljor att kdpa.

Golvet maste varaslipat, rent och torrt. Det
finns manga olika rekommendationer fér hur
golv skall oljebehandlas. Féljande anvisningar
ar i huvudsak himtade ur boken "Hemmets

underhall"; Forsta dagen stryks det med en
blandning av kokt linolja och 25-50% terpen-
tin (benimns ibland linoljefernissa eller halv-
olja). Behandlingen aterupprepas dagen efter.
Om man vill ha ett morkare eller ljusare golv
kan oljan pigmenteras med nagot firgstoff
som umbra, terra eller vitt pigment. Det gar
att stoppa behandlingen hér, men vill man ha
en taligare och blankare yta maste golvet fer-
nissas med en oljefernissa (linolja, naturharts
och terpentin) eller med nagon modern
oljelacktyp. Om man inte vill ha sa blank yta
kan fernissan spidas med 1/3 terpentin. Olja-
de och fernissade golv mérknar med tiden.

Malade golv

Under 1700-talet dr det vanligt att herrgar-
darnasférndmare utrymmen maladesmed gra,
stenimiterande oljefirg. Monster och scha-
blonmalningar ir relativt séllsynta. Fran 1800-
talets mitt 4r det inte ovanligt med ockragula
golv.

Tidigare malade golv bér malas #dven i fort-
sattningen. Det tar lang tid innan linoljefarg
hirdar och golvet kan anvindas. Malade golv
har en simre férmaga att transportera fukt dn
det obehandlade golvet. Undvik dirfér att
mala golven om grunden ir daligt ventilerad.

Malade golv skall rengéras med en mild sap-
l6sning.

Kalklutade eller kalkade golv

Attbehandla golven med "kalklut" har pa sena-
re tid blivit en populdr metod da man vill
erhalla ett ljust och relativt taligt golv - gran
blir vitare dn fur. Metoden saknar historisk
tradition i Sverige.

Vatten som blandas med kalk blir svagt alka-
liskt - en sorts lut som péaverkar triet och
Sppnar dess porer sa att sipan béttre tranger
in. Kalken reagerar med sapan och bildar en
hard, smutsavvisande yta. Det finns firdiga
kalkpreparat att kopa i handeln att anvindas
tillsammans med olika specialsapor. Det ér
dock relativt litt att sjilv kalka golvet. Foljan-
de anvisningar ir till storre delen hamtade ur
"Golv, fénster, murning och firg".

Golvet maste vara torrt, rent och nyslipat.
Gor en kalkblandning i proportionen 0,5 kg
kalkdeg till 5 liter vatten. Efter att denna
16sning statt 6ver natten vispas den upp och




stryks pa med en panelborste (anvind skydds-
handskar). Overflsdig kalk torkas upp med en
svamp. Man kan #ven vilja att bara anvdnda
sjdlva kalkvattnet da kalken sjunkit till botten,
men golvet blir da inte lika vitt. Efter att
golvet torkat sopas det av (eventuellt kan
golvet slipas med ett fint sandpapper) och
sapbehandlas en eller flera ganger med en
stark sapldsning (ca 1/2-1 liter sapa till 5 liter
kallt vatten). Skélj inte efter med vatten. Ga
inte pa golvet innan det torkat dver natten.

Parkettgolv

En skadad parkettstav kan forsiktigt huggas ut
med stamjirn. Fératt kunna ligga en ny stav pa
plats sa maste not och fjader delvis skdras bort.
Det garattslipaettstavparkettgolv. Slipdjupet
ar dock begrinsat eftersom not och fjider tar
upp mer 4n hilften av stavens tjocklek. Det
finns idag endast en kvarvarande parkettfa-
brik i Sverige - BT Formia AB i Burseryd.
Denna fabrik har dven ett lager avildre dimen-
sioner vilket kan vara bra att kidnna till.

Underhall

Den ena traditionella metoden att underhalla
ett parkettgolvirattvaxbona,denandraératt
olja och oljeférnissa golvet. Den sistndamnda
metoden dr samma som foér briadgolvet ovan.
De bada sitten #r olika och har man forst
bonvaxat kan man inte fernissa utan féregaen-
de nedslipning.

Man brukar skilja mellan fasta och flytande
vaxer - skillnaden ligger i mangden 18snings-
medel som tillsats vaxet. Bonvaxet gjordes
fran boérjan av bivax som senare ersattes av
olika typer av paraffinvaxer vilka lostes i 16s-
ningsmedel. Moderna polishpreparat bestar
vanligen av vattenburna akrylpolymerer.

En #ldre typ av bonvax gérs genom att 16sa
bivax i terpentin i proportionerna 1 del vax
och 2 delar terpentin. Lésningen hettas upp
tillsdessatt vaxetsmalt. Efteratt vaxetsvalnat
sastryks det ut med pensel och torkar tills dess
att I6sningsmedlet férsvunnit. Direfter pole-
ras golvet med en golvbonare eller bonborste
tills det far en jimn glans. Om golvet &r helt
obehandlat kan man for att fa det motstands-
kraftigare innan vaxningen stryka golvet med
ett lager av den tidigare nimnda linoljefernis-
san.
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